
MAX-PROP
HÉLICES A MISE EN DRAPEAU AUTOMATIQUE 
	Démonter une hélice Maxprop tripale 
en repérant le réglage




	Mettre l’hélice en drapeau et la bloquer dans cette position avec du ruban adhésif entre corps de l'hélice et  partie avant du moyeu. 
Démonter l’anode.
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	Enlever les goupilles des vis du culot arrière et enlever toutes les vis. ( attention: les pales risquent de tomber au démontage de la dernière vis). Tirer le culot et les trois pales en une seule opération en laissant les pales dans le culot.
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	Enlever toute la graisse dans le moyeu pour trouver le repère Y (ref. manuel de montage), pour lire les lettres sur le pignon conique  et noter celle qui est en face du repère Y. Ce sera la deuxième étape du réglage au remontage 
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	Enlever le ruban adhésif et démonter les deux demi carters.
Nettoyer le pignon conique central sans le sortir de son logement pour trouver le repère X (cf. manuel de montage) et lire les lettres gravées sur la couronne du moyeu. Noter la lettre qui se trouve face au repère X. Ce sera la première étape du réglage au remontage.
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	Sortir le pignon de son logement pour accéder à l'écrou (4). Attention: cet écrou est verrouillé par deux clavettes tangentielles ou une goupille traversante selon le modèle de l'hélice. A enlever avant de desserrer l'écrou.
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