L'ESPACE
LUMIERE

es nombreux hublots dont est équipé le vaste carré, permettent au
soleil de diffuser largement sa lumiere. Ainsi éclairees, les boiseries
d'orme ou de sycomore révelent la chaleur de leurs origines et diffusent leur douce

senteur.

Poste avant

eAménagé en lit breton avec couchette double en
grande dimension. Il est possible d'avoir une cabine
isolée.

eRangements latéraux par équipets fermés et éta-
geres.

sRangements sous couchettes & I'avant et au
centre, accés au réservoir eau douce (200 1),

Compartiment toilettes arriére tribord
*\Vaigré entierement en lamifié.

eEquipé d'un w.c. marin et d'un lavabo avec eau
douce par pompe a pied.

eMiroir. Rangements sous le lavabo et au-dessus
avec acceés en fagade.

ePenderie & cirés en profondeur.

eHauteur sous barrotfs : 1,75 m.

Carré

«Grand carré en U avec éclairage par roof panora-
mique.

sAcceés de chaque coté du puits de dérive.
sRangement sous les banquettes.

eEquipets et bibliothéque au-dessus des cou-
chettes.

eTable & deux abattants sur le puits de dérive.
eHauteur sous barrots : 1,80 m.

Table a cartes

esAvec rangement intérieur et ouverture par abat-
tant.

eSous celle-ci une rangée de panniéres fil sur glis-
sieres.

eSiege navigateur a lattes bois : rangement des-
SOUS.

eBibliotheque, rangement électronique, tableau
électrique sur charniéres, lecteur de cartes.
eHauteur sous barrotfs : 1,80 m.




Cuisine

sAccés direct de la descente. Elle est équipée d'un
évier inox profond avec eau douce par pompe a
pied, réchaud-four deux feux monté sur cardans.
«\aisselier, glaciére 50 |, rangements bouteilles et
rangements divers.

eHauteur sous barrots : 1,80 m.

Descente

sAcces par échelle de descente en bois massif.
eles marches sont incurvées et revétues
d'antidérapant.

*Mains courantes.

eAccés au moteur derriére I'échelle et sur toutes les
faces.

Cabine arriére babord

«Grande couchette double avec penderie, équi-
pets de rangement le long de la cogue et en pied
de couchette.

eHublot sur tableau arriére donnant beaucoup de
lumiére a l'intérieur.

eAccés rapide au presse étoupe.

eHauteur sous barrots : 1,75 m.

CONFORT

mour votre confort, tout a été pensé dans les moindres détails.

La descente s'ouvre sur un vaste carré harmonieusement équipé de
banquettes spacieuses au centre desquelles se dresse la table & double pans
inclinable, sans oublier les bibliotheques qui contribueront a vous offrir de douces
soirées intimes. Les cabines elles aussi sont larges et spacieuses, une douillette literie
vous apportera le repos bien mérité apres vos longues journées en mer.

L'OVNI 30 est congu pour privilegier I'espace-vie : de par ses nombreux rangements
et son équipement ménager des plus fonctionnels, Ia cuisine améliore la vie a bord.
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INNOVATION

oté d'une force
créatrice, Alubat
offre a sa flotte les points essentiels qui
font la différence ...

Maitrisant les techniques actuelles,
Alubat a su allier @ une construction
fraditionnelle un matériau Adu futur :
I'aluminium. Le dériveur intégral permet
au plaisancier aussi bien de naviguer
en haute mer que de pouvoir
s'échouer agréablement dans de
petites criques.




DO E

DECORATION

eBoiseries intérieures : choix design orme ou syco-
more en option.

eBoiseries extérieures en teck de Birmanie.
ePlafonds en vaigrage tissu monté sur mousse
imputrécible,

ePlanchers en contreplaqué acajou filets blancs
ou Terraflex pour sycomore.

PLAN ET EQUIPEMENT DE PONT

«Davier avant a deux galets nylon ef fixation de la
chdaine.

eBaille @ mouillage formant cloison étanche. Elle
est autovideuse et cadenassable. A l'intérieur piton
d'étalingure.

eFixation du guindeau & plat pont sur renfort alu.
#Balcon avant inox bague P.V.C. avec feux bico-
lores.

eBalcon arriére inox bague P.V.C. avec ouverture
décalée. |l est équipé d'un support bouée et d'un
feu blanc de route.

*Double étages de filiéres blanches sur chandeliers
inox profilés. Hauteur : 65 cm.

s Amarrage avant par taquets et chaumards.

s Amarrage arriere par taquets sur livet,

eTaquets au maitre bau sur livet.

*Rail de fargue aluminium soudé au pont, ceinture
le bateau.

ell est percé pour évacuation et pour mise en
place de poulies.

* Mains courantes inox sur roof,

eDescente fermée par panneau horizontal en altu-
glass en 15 mm et panneau vertical orme en deux
parties avec serrure plaisance et grille inox d'aéra-
tion.

«Cockpit auto-videur. Caillebotis, bancs cockpit et
siége barreur rédlisés en teck massif.
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«Barre franche aluminium relevable.

eRangement d'un radeau de survie dans coffre
ouvrant sur la jupe.

«Coffre rangement babord profond cadenas-
sable.

sEquipets de rangement dans les dossiers cockpit.

e Jupe arriere habillée d'antidérapant permettant
un acces facile aux baignades.

«Cadenes de pataras, d'étai, et haubans latéraux
soudées et reprises sur renforts intérieurs.

eEclairage par roof panoramique inséré dans le
roof en sifflet,

eEclairage latéral par le dessus.

sAération et éclairage par panneaux ouvrants
avec position aération.

«Sur cabine avant un panneau 500 x 500 avec
aérateur.

ePanneau dans carré 450 x 320 avec aérateur.
eHublots latéraux dans cabine arriére et toilette
250 x 1580 et hublot 250 x 150 ouvrant dans le cock-
pit.

MANCEUVRES

#Support de tangon soudé au pont,

«Rails de génois équipés d'avale tout avec butées
de rail.

«Rail de grand voile sur roof équipé d'un chariot
coulissant, son emplacement dégage toute la des-
cente.

eRéglage du chariot par coinceurs sur embouts de
rail.

* Réglage de I'écoute par palan 4 brins, retour par
poulie verticale.

sBlocage par poulie plat pont coinceuse.

sWinche écoute de grand voile LEWMAR 16 ST ou
équivalent, de drisse de génois et relevage de déri-
ve.

*Winches d'écoute de génois LEWMAR 30 ST ou
equivalent.



*Winche de drisse de grand voile LEWMAR 8 ou
équivalent.

*Relevage de dérive par palan plat pont bloqueur
et winche.

*Retenue de dérive en position basse par
bloqueur,

sRelevage de safran par palan dans tube jaumié-
re. Blocage par cleamcleat sur barre franche.
eRetenue de safran en position basse.

MOTEUR - ELECTRICITE - PLOMBERIE

«Moteur diesel 18 cv monté sur silent-bloc avec
démarreur électrique, alternateur, circuit 12 volts
bipolaire, @échappement humide a silencieux, prise
eau de mer visitable avec crépine.

elLe compartiment moteur est entierement insono-
risé, posseéde une aération naturelle et est acces-
sible sur toutes les faces.

s Acces au tableau de bord dans la descente.
elLigne d'arbre inox avec presse étoupe, bague
hydrolube et tourteau d'accouplement,

sHélice bipales aluminium avec anode.

sDeux batteries sans entretien avec commutateur
et coupe circuit négatif C70 Amp.

sRéservoir gas-oil inox de 50 |.

sPompe de cale manuelle avec manceuvre du
cockpit.

eTableau électrique monté sur charniéres pour
accés rapice et facile au branchement.

e|l est équipé de 8 fonctions & fusibles et d'un volt-
meétre & diodes.

*«Cdbles électriques conformes aux normes, mes-
sager table & cartes vers le pied de mat et cabla-
ge standard pour haut-parleurs du carré, antenne
VHF et Satnav.

MAT ET GREEMENT

«Mat en alliage léger d'une seule longueur (11 m)
avec un étage de barre de fleches. Entrées et sor-

B PRIXH.T.

ties de drisse en sifflet avec plaques anti-usure. Téte
de mat 4 réas, ferrure de spi extérieure, feu de
route moteur.

*Rail de tangon nu.

*Winche de prise de ris LEWMAR 6 ou équivalent;
ePoulie de renvoi a ressort pour retour de drisses au
cockpit.

eBome en dlliage Iéger (3,25 m). Deux pontets de
ris, un d'écoute et un de halebas de bome avec
fixation.

*Embout de bome & 3 réas et 3 cames coinceuses
et crocs de ris.

o] étai @ 6, 2 pataras @ 5 a ridoir.

»2 galhaubans @ 6 a ridoirs.

*2 bashaubans (arriere et avant) @ é a ridoirs.

| drisse de génois @ 10 textile.

« | drisse de grand voile @ 10 textile.

| drisse de SPl @ 10 textile.

¢ 1 balancine de tangon @ 8 textile.

¢ | balancine de bome @ 6 textile.

« | halebas de bome @ 10 textile.

*2 écoutes de génois @ 12 textile.

* | écoute de grand voile @ 12 textile.

» 1 enrouleur de génois

VOILES

«Génois enrouleur
«Grand-voile

OPTIONS

«Guindeau manuel.

«Frigo électrique.
*Repartiteur de charge.
sEchelle de bain.

sPompe eau de mer cuisine.
eEchelon de mat.

sPont teck.
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Architecte : Philippe BRIAND

Caractéristiques générales

Longueur de coque : 9,30 m

Longueur de flottaison : 7,40 m

Bau maxi: 3,20 m

Tirant d'eau dériveur mini : 0,50 m
maxi: 1,85 m

Poids lege : 3.100 kg

Type de gréément : sloop
Surface de voilure : 44,00 mz
Matériau : AG4 MC
Homologué 2éme catégorie
Jauge en douane : 7,87 Tx
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